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Article 1. Localisation et consistance des travaux 

1.1 Localisation et accès au site des travaux 

Les travaux concernent un secteur du ruisseau de Putet sur la Commune de Morogues. Ce secteur se 

situe environ 300 m à l’amont de la  confluence du ruisseau de Putet et de la Douée qui longe la D 59. 

 

 
Figure 1 : Localisation du site des travaux sur la commune de Morogues (Source : Géoportail) 

L’accès au site des travaux se fait à partir de la D 59 et du hameau de « Conques Bas ». En arrivant dans 

le hameau, il faut prendre à gauche un chemin qui traverse la parcelle ZB0002, longer le ruisseau et le 

traverser à l’angle des parcelles ZB0002 et ZB0005. 
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Figure 2 : Accès au site des travaux (Source : Géoportail) 

 
 

Figure 3 : Accès au site des travaux depuis « Conques Bas »  (Source : SIVY - 11/2023) 
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Figure 4 : Chemin traversant la parcelle ZB0002 et menant au site des travaux  (Source : SIVY - 11/2023) 

 
L’accès au site des travaux se fait par l’intermédiaire d’un chemin de terre qui traverse la parcelle 

ZB0002. 

 

Le SIVY se chargera, par voie de conventions, des autorisations nécessaires permettant l’accès au site 

de travaux durant la durée du chantier et en tiendra le prestataire informé. 

 

1.2 Description technique des travaux 

Les travaux vont comprendre :  

 La mise en en place d’une clôture électrique (environ 330 ml) avec une alimentation par panneau 

solaire ; 

 La mise en place de zones d’abreuvoirs du bétail : réalisation de deux descentes aménagées et 

réfection d’un passage à gué existant. 

Le contenu de chaque poste est précisé ci-après. Le prestataire apportera tout complément jugé 

nécessaire pour la bonne mise en œuvre de ces opérations. 
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Figure 5 : Carte de localisation des aménagements à réaliser  (Source : Géoportail/SIVY) 

 

1.2.1 Mise en place de clôtures électriques  

 

La pose de clôtures est la technique la plus efficace pour éloigner le bétail du cours d’eau et obtenir alors 

la repousse naturelle de la végétation et le maintien des berges.  

Les clôtures devront être implantées à environ 1 m de la ripisylve ou du haut de berge ou du lit mineur 

suivant les configurations ; des cas particuliers seront explicités par le maître d'ouvrage, notamment par 

rapport à la dynamique latérale du cours d'eau.  

 

Légende 
  

Gué  

Descente aménagée amont 

Descente aménagée aval 

Clôtures (RG et RD) 

Clôtures (RD) 

Parcelles 

 

ZA0054 

 ZA0055 

 

ZB0002 

 

ZB0001 

 

ZB0002 

 



Travaux de mise en défens sur le ruisseau de Putet à Morogues 

 16/01/2024 

 SIVY - Pôle Tertiaire Libération - 70, avenue de la Libération - 18000 BOURGES - 02.18.81.00.19 - www.valle-yevre.fr  

 
 

Figure 6 : Schéma illustratif du positionnement des clôtures par rapport au cours d'eau (Source : SIVY) 

 

Des piquets en fibre de verre de 12 mm de diamètre et de 1,25 mètre de hauteur seront implantés tous 

les 5 mètres. Les piquets seront enfoncés d’environ 25 cm dans le sol. Le fil de fer galvanisé sera 

positionné à 60 et 90 cm de hauteur. Dans les angles que formera la clôture (et environ tous les 50 m) et 

au niveau des aménagements agricoles qui seront réalisés (réfection d’un passage à gué et mise en place 

de deux descentes aménagées), des poteaux en  bois remplaceront les piquets en fibre de verre. Ils seront 

en acacia (diamètre 20 cm) et seront enfoncés d’au moins 60 cm. Des jambes de forces seront installées 

au niveau de chacun de ces poteaux. 

La fourniture des éléments suivants est comprise dans la prestation : 

 Des isolateurs d’ancrage de type inox pour l'isolation des fils ; 

 Des tendeurs pour tendre ou détendre les fils (type tendeur rotatif) ; 

 Des bobines de fil de en acier  avec couche de zingage de 2,5 mm de diamètre (résistance : 0,3-

0,5 Ohms/ml) ; 

 Un éléctrificateur solaire 12 V fourni avec le piquet de mise à la terre ; 

 Des plaques signalétiques réglementaires et une notice avec le plan d'installation.  

 

 
 

Figure 7 : Schéma illustratif d'une clôture électrique composée de fils de fer zingués (Source : SIVY) 
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Afin de soustraire l’électrificateur solaire aux possibles débordements du ruisseau de Putet dans les 

parcelles riveraines du cours d’eau, l’électrificateur solaire sera installé sur une petite plateforme carrée 

en béton de 50 x 50 cm ancrée dans le sol (*) et protégée par un enclos en fils de fer barbelés (4 poteaux 

en acacia de 2 m de long enfoncés au minimum de 60 cm dans le sol, 3 rangées de fils de fer barbelés). 

Sur un côté de l’enclos, les trois fils de fer barbelés seront équipés chacun d’une poignée avec ressort 

inox afin de pouvoir permettre l’accès à l’électrificateur en cas de besoin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figures 10 et 11 : Schémas de principe de la plateforme destinée à protéger l’électrificateur solaire  (Source : SIVY) 

 

(*) L’entreprise pourra proposer un autre type d’aménagement de la plateforme que celui indiqué par le SIVY. Il 

devra toutefois être validé par l’agent du SIVY en charge du suivi des travaux. 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Exemple d’un modèle 

d’éléctrificateur solaire de 12 V 

(Source : www.ruralmaster.fr) 

 

Figure 8 : Exemple d’un 

modèle d’isolateur inox pour 

piquet de 12 mm  

(Source : www.ruralmaster.fr) 
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1.2.2 Mise en place de zones d’abreuvement du bétail 

 

Détail des interventions 

Les interventions prévoient la mise en place d’aménagements agricoles afin de limiter l’impact du bétail 

s’abreuvant directement dans le cours d’eau au niveau d’une zone d’abreuvement (destruction de berges, 

apport et mise en suspension d’éléments fins et colmatage du lit du cours d’eau, risques de 

contaminations, développement du piétin, risque de blessure ou le développement de certains 

comportements problématiques). L’objectif des travaux est donc de limiter ces risques au niveau des 

parcelles concernées. 

Le prestataire a en charge l’acquisition des matériaux utiles à la réalisation des travaux et la pose des 

aménagements. 

Deux types d’aménagements seront réalisés :  

- la réalisation de deux descentes aménagées en rive droite du cours d’eau ; 

- la réfection d’un passage à gué existant. 

 

1.2.2.1 Réalisation de deux descentes aménagées 

 

Descente aménagée amont 

 

 
 

Figure 12 : Zone d’abreuvement à aménager sur la parcelle ZA0054 (Source : SIVY - 11/2023) 
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Les travaux vont comporter au niveau de la zone d’abreuvement : 

 

- le terrassement de la descente au cours d’eau sur 5 m de large (longueur de la descente : 5 m) ; 

- le décapage de la terre végétale sur 30 cm de profondeur ; 

- la mise en tas des matériaux décaissés qui seront laissés à la disposition de l’exploitant ; 

- la fourniture et la mise en place d’un empierrement calcaire (diamètre de 1 à 15 cm sur 30 cm 

d’épaisseur sur l’ensemble des descentes soit environ 8 m3) à l’aide d’un pied de mouton ou 

d’une plaque vibrante,  dont la méthodologie doit être détaillée dans le mémoire technique du 

candidat. Un madrier sera installé en bas de la descente afin de maintenir les matériaux de la 

rampe d’accès au cours d’eau ; 

- la mise en défens du cours d’eau en bas de la descente : pose de deux rangs de fils de fer barbelés 

(reliés à des poteaux acacia de diamètre 20 cm et enfoncés d’au moins 60 cm). Afin d’assurer 

leur mobilité, ils seront chacun équipés d’une poignée avec ressort inox. 

 

Descente aménagée aval 

 

 
 

Figure 13 : Zone d’abreuvement à aménager sur la parcelle ZB0001 (Source : SIVY - 11/2023) 

 

 

Les travaux vont comporter au niveau de la zone d’abreuvement : 

 

- le terrassement de la descente au cours d’eau sur 5 m de large (longueur de la descente : 5 m) ; 

- le décapage de la terre végétale sur 40 cm de profondeur ; 

- la mise en tas des matériaux décaissés qui seront laissés à la disposition de l’exploitant ; 

- la fourniture et la mise en place d’un empierrement calcaire (diamètre de 1 à 15 cm sur 40 cm 

d’épaisseur sur l’ensemble des descentes soit environ 10 m3) à l’aide d’un pied de mouton ou 

d’une plaque vibrante,  dont la méthodologie doit être détaillée dans le mémoire technique du 
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candidat. Un madrier sera installé en bas de la descente afin de maintenir les matériaux de la 

rampe d’accès au cours d’eau ; 

- la mise en défens du cours d’eau en bas de la descente : pose de deux rangs de fils de fer barbelés 

(reliés à des poteaux acacia de diamètre 20 cm et enfoncés d’au moins 60 cm). Afin d’assurer 

leur mobilité, ils seront chacun équipés d’une poignée avec ressort inox. 

 

La continuité de la clôture électrique installée de part et d’autre de la descente aménagée sera assurée 

par voie souterraine. Le fil électrique de 2,5 mm sera inséré dans une gaine plastique enterrée à 60 cm 

de profondeur sur toute la largeur du bas de la descente aménagée. Les extrémités de la gaine (qui seront 

fixées à chacun des deux poteaux acacia) seront recourbées afin d’empêcher la pluie d’y rentrer. 

 

 

 

 

Figure 14 : Schéma de principe de la continuité de la clôture électrique au niveau de la descente aménagée 

 (Source : www.seenovia.fr) 

  

 

1.2.2.2  Réfection d’un passage à gué 

 

L’intervention au niveau du passage à gué concernera uniquement les deux descentes qui sont à 

reprendre (sol très meuble). Le fond du lit du cours d’eau est quant à lui bien stabilisé et ne fera l’objet 

d’aucune intervention. 
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Figure 15 : Vue du passage à gué au niveau des parcelles  ZA0054 et ZA0055 (Source : SIVY - 11/2023) 

 

 
 

Figure 16 : Descente rive droite au niveau de la parcelle ZA0054 (Source : SIVY - 07/2023) 
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Figure 17 : Descente rive gauche du passage à gué au niveau de la parcelle ZA0055 (Source : SIVY) 

 

 

Les travaux vont comporter au niveau du passage à gué : 

 

- le terrassement des deux descentes au cours d’eau sur 4 m de large (longueur des descentes : 6 

m en rive gauche et 7 m en rive droite) avec une pente de 10% maximum : décapage sur 30 cm 

de profondeur ; 

- la mise en tas des matériaux décaissés qui seront laissés à la disposition de l’exploitant ; 

- la fourniture et la mise en place d’un empierrement calcaire (diamètre de 1 à 15 cm sur 30 cm 

d’épaisseur sur l’ensemble des descentes soit environ 15 m3) à l’aide d’un pied de mouton ou 

d’une plaque vibrante,  dont la méthodologie doit être détaillée dans le mémoire technique du 

candidat. le compactage des deux descentes ; 

- la mise en défens du cours d’eau par la mise en place de deux fils de fer barbelés en travers du 

cours d’eau à l’amont et à l’aval du passage à gué. Les fils seront raccordés à la clôture électrique 

qui sera mise en place le long des berges du cours d’eau. 

 

 

La continuité de la clôture électrique installée de part et d’autre du passage à gué sera assurée par voie 

souterraine. Le fil électrique de 2,5 mm sera inséré dans une gaine plastique enterrée à 60 cm de 

profondeur sur toute la largeur du bas de chacune des deux descentes. Les extrémités de la gaine (qui 

seront fixées à chacun des quatre poteaux acacia) seront recourbées afin d’empêcher la pluie d’y rentrer. 
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Figure 18 : Schéma de principe de la continuité de la clôture électrique au niveau du passage à gué 

 (Source : www.seenovia.fr) 

  

 

Article 2. Choix du candidat 

2.1 Choix du candidat 

Le SIVY attribuera le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse selon les deux critères 

suivants : 

 

Le prix de l’offre (40 points) 

La qualité technique de l’offre (60 points) 

Date limite de remise des offres : Mardi 20 Février 2024 à 12H00 

 

 

Figure 19 : Exemple de passage à 

gué empierré sur l’Ouatier à Rians 

(Source : SIVY) 
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Par courrier : 

 

SIVY 

Pôle Tertiaire Libération 

70, avenue de la Libération 

18000 BOURGES  

 

Ou par mail : secretariat.sivy@ville-bourges.fr 

 

Pour toute demande de visite du site, contacter : 

 

Vincent PALOMERA 

02.18.81.00.19 

vincent.palomera@ville-bourges.fr 

2.2 Préconisations 

Période de réalisation des travaux : été/automne 2024 

 

Démarrage des travaux sur émission d’un ordre de service. 

 

Le titulaire du marché devra être en possession des DICT et fournir les justificatifs des fournitures 

affectées aux travaux. 

 

Budget prévisionnel : l’estimation financière associée au projet est comprise entre 10 000 à 12 000 € 

HT. 

mailto:secretariat.sivy@ville-bourges.fr
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