L’OUATIER et ses affluents Diagnostic du bassin versant seion la méthode Rex

100% -
90% 1 25%
80% -
icie * 2
Superficie : 166,5 km 70% -
I 17% Assec
Longueur du cours principal : 17,3 km 60% - |

B Trés mauvais
0 Linéaire total : 47 km 50% - 32% —
= o 42% W Mauvais
2 Classement : listes 1 et 2 40% - 39%
:?:_': 30% - Moyen
s Objectif d’atteinte du bon état écologique : 2021 =B
© 20% - on
0,

S 10% —:. . l I; W Trés bon

1%™ catégorie piscicole 0% -

Contexte : salmonicole dégradé Débit Ligne Berges et Contlnmte Annexes

d'eau ripisylve et lit
majeur
Localisation Atouts Dysfonctionnements

= Marques de redynamisation du lit visibles sur des portions en amont, peu affectées = 57 ouvrages dont 23
par l'urbanisation ou la présence d’ouvrages hydrauliques transversaux et/ou ne infranchissables

subissant plus de curages réguliers. = L’Ouatier est recalibré sur la quasi-

totalité de son linéaire

MONTIGNY

= Nombreuses portions de cours
d’eau dépourvues de ripisylve

= La Tripande connait de nombreux
assecs. Ce cours d’eau a été
fortement remanié

= Culture de mais trés développée
(irrigation et assechement des
sols)

Radier sur I'Ouatier L’Ouatier en amont de Rians Création d’un nouveau lit d’étiage
(Laiterie Triballat)
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ALTERATION(S) MAJEURE(S) par compartiments

L'hydrologie de I'Ouatier est dépendant des écoulements dans le ruisseau
de Valentigny via le gouffre d'Aubinges. L'Ouatier amont, les ruisseaux du
Marsiauge et de la Tripande sont sujets aux assecs. Le linéaire aval de
I'Ouatier fait I'objet de plusieurs prélévements d'eau et son cours a subi des

Réduction de la ripisylve et de la qualité habitationelle sur le ruisseau de
Rians, qui traverse Rians puis borde la D154. Réduction de la qualité
habitationelle et artificialisation de berges sur la portion amont de la

Tripande (busée, curée et/ou recalibrée). Altération moyenne sur la portion

rectifications et recalibrages. w médiane de I'Ouatier, liée a la réduction de la ripisylve.
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Assec sur la Tripande Recalibrage de I’Ouatier aval L’Ouatier a Rians La Tripande a Puy Verday
Altération des successions de faciés moyenne, localisée au niveau de Altération importante de la continuité longitudinale notamment a Rians et
Maubranche, 'ouvrage du Colombier et le moulin de Moulins-sur-Yévre. sur |'Ouatier de Valentigny jusqu'au moulin de I'Ecorce et de Sainte-Solange
jusqu'a sa confluence avec I'Yévre. La continuité latérale est limitée sur le
ruisseau de Rians amont et sur I'Ouatier en amont de Villecomte (merlons de
curage, des digues et/ou des confortements de berges).
2 =
w =)
fa) z
w =
2 2
(G} ]
S O
X . ; (' 14 ¢ " 4, o 172K
Facies lentique de I'Ouatier Absence d’écoulement en amont de I'ouvrage Vannes de décharge du moulin de Moulins-sur-  Confortement de berge sur le ruisseau de Rians
a Maubranche du Colombier Yevre le long de la D154
Altération forte du profil en travers et du profil en long sur la Tripande et le Réduction importante des annexes hydrauliques par urbanisation et mise en
Marsiauge (recalibrage, rectification, curage et busage). Fort colmatage sur la culture. Altération forte sur la Tripande, cours d'eau recalibré dont le lit majeur
quasi-totalité du linéaire. est recouvert de cultures de mais, peupleraies et zones urbanisées.
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Busage de la Tripande gous I"Ouatier

Recalibrage de I’Ouatier aval

Peupleraie et jardin en lit majeur de I’Ouatier Culture de mais le long du Marsiauge
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