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Aménagement d'un batardeau en amont afin d'isoler

le tronçon pour un travail à sec.

Utilisation de matériaux d'emprunt de proximité de

type brut de minage de calibre 0 - 400 mm.

Pente des talus d'ancrage : 3/2 (H/V)

Largeur minimale de la piste en crête : 3 m

Cote altimétrique en crête adaptée au raccordement

en berge et à minima à + 0,5 m du niveau d'étiage.

Volume de matériaux : 100 m3.

Mise en place d'une piste d'accès au fond du lit

depuis le batardeau.

Volume de matériaux : 50 m3.

Mise en place de 7 microseuil échancré en "v" répartis sur toute la longueur du

bras.

Pendage latéral avant raccordement en berge : 5 %

Microseuils constitués d'enrochements de calibre 300-500 mm (épaisseur

minimale 0,4 m) soigneusement agencés et reposant sur une couche filtre de

matériaux de calibre CP 45/125 (épaisseur 0,2 m).

Volume total de 300 - 500 mm : 500 m3.

Volume total de CP 45/125 : 100 m3.

Une bêche d'ancrage de 1 m d'épaisseur en aval permet un raccordement sur le

fond du lit.

La couche filtre repose sur un géotextile non tissé.

Surface totale de 500 m².

Volume de déblais/remblais pour aménagement des microseuils : 200 m3

environ.

B

A

Microseuil n°1

Cote point bas crête: 123,39 m NGF

Microseuil n°4

Cote point bas crête: 122,68 m NGF

C

D

Microseuil n°2

Cote point bas crête: 123,28 m NGF

Microseuil n°3

Cote point bas crête: 123,17 m NGF

Microseuil n°5

Cote point bas crête: 122,95 m NGF

Microseuil n°7

Cote point bas crête: 122,73 m NGF

Microseuil n°6

Cote point bas crête: 122,84 m NGF

Microseuil n°4

Cote point bas crête: 123,06 m NGF

Zones à aménager en déblais entre les seuils.

Surcreusement variable en fonction des zones, l'obectif étant de proposer des

profondeurs de l'ordre de -0,3 à -0,5 m par rapport aux points d'ancrage des

seuils amont.

Volume global de déblais : 250 m3.

Les cotations sont données en m
Les altitudes sont données en m NGF IGN 69
Les points affichés sont projetés sur les transects droits minimisant les distances orthogonales à ces derniers
Le système de projection de référence utilisé est le Lambert RGF 93
Précision centimétrique
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