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RECONNAISSANCES DU SITE

Plusieurs visites du site ont été effectuées dans le cadre de I’étude sur le complexe de I'Yévre Médian.
Ces visites ont consisté a réaliser I'ensemble des observations permettant de comprendre |'agence-

ment du site, ses caractéristiques et d’appréhender son fonctionnement.

19-20/09/2018 : Situation de basses eaux.

Visite effectuée par Florian Dairon et Axel Sagory. Reportage photographique, observations,
levés topographiques.

Visite effectuée par Germain Pasquier. Reportage photographique, observations.

01/10/2018 : Situation de basses eaux.

Visite effectuée par Elisabeth Noisette. Reportage photographique, observations.

22/11/2018 : Situation de basses eaux.

Visite effectuée par Germain Pasquier. Reportage photographique, observations, préleve-
ments granulométriques.

11/04/2019 : Situation de moyennes eaux.
Visite effectuée par Florian Dairon et Mary Diallo. Levés topographiques complémentaires.

Visite effectuée par Germain Pasquier et Jérémy Jolivet (SIVY). Observations, reportage pho-
tographique, mesures de débits.

e H o
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Il. IDENTITE

Il. 1. Situation géographique

Le barrage des Trois Bondons est situé sur I'Yévre sur la commune d’Osmoy.

Ry T

Je Petit Préaur 7

le Petit %,/ "X
.,~~~"m/Perrot G
Fonds d’QSmJ “Re /

Figure 1 : Localisation du site

LN
e e

;,“‘

les-Grandes|
® Rouachéres|

I'Yévrette_

el
Babilaine

B e

Il. 2. Contacts et acces

Propriétaires connus.
Coordonnées disponibles au SIVY.

Accés libre a pieds par la D46 puis par un champ.
Acceés plus directs depuis le lieu-dit le Petit Perrot sur demande aux propriétaires.
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Il. 3. Agencement du site

Figure 2 : Reportage photographique
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lll. DESCRIPTION DU SITE

lll.1. Contexte réglementaire

Cours d’eau Yévre

Classement liste 1 et 2 (espéces cibles : anguille et especes holobiotiques)
Ouvrage Plan Anguille Non

Grenelle Non

Franchissement Navigation Non

ROE 73781

Usage Naissance de I'Yevrette

Fondé en titre Non

Réglement d’eau et date Arrété préfectoral du 19 novembre 1982
Cotes légales Amont Yevrette : 135,944 m NGF1969

Aval Yévrette : 135,914 m NGF1969

. 2. Ouvrage

Il. 2. 1. Etat actuel

L’ouvrage est un seuil droit en béton. Des enrochements de gros calibre, non liaisonnés constituent un
parement aval incliné.

Des résidus d’un rideau de palplanches sont présents aux pointes de I'ouvrage jusqu’en berges. On
devine également le rideau de palplanches sur la face amont de I'ouvrage. Les palplanches en berges
sont plus hautes que la créte de I'ouvrage. Des opérations de modification ont en effet eu lieu au cours
des décennies passées, ayant conduit a un sciage des palplanches et une refonte de la créte de seuil
en béton.

Non entretenu depuis la fin des années 1980, le seuil assure toujours sa fonction de répartition des
eaux entre I'Yévre et |'Yevrette. Certains enrochements constituant le parement aval ont certainement
bougé au fil du temps, notamment en raison de I'évolution probable de la fosse aval.

Des infiltrations d’eau dans la structure basse de I'ouvrage (c6té pointe rive droite) sont audibles en
période de basse eaux. En |'absence de surverse sur |'ouvrage, elles assurent un petit débit dans le bras
de I’'Yevre aval. Ce débit est également assuré par des écoulements de nappe lorsque le bras en amont
de I'ouvrage est totalement a sec : situation observée lors des premiéres reconnaissances de terrain
en basses eaux les 19 et 20 septembre 2018.

e 9 o
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Figure 3 : Seuil des Trois Bondons, face aval, en eau et a I'étiage, et face amont a I'étiage

II. 2. 2. Schémas et plans

Les plans issus des levés topographiques sont disponibles en annexe de la présente fiche.

lll. 3.  Annexes hydrauliques

Plusieurs bras et cours d’eau s’entrecroisent dans le secteur des Trois Bondons.

Gimone

Figure 4 : Réseau hydrographique sur le site

Aucune annexe hydraulique n’a été identifiée sur le site.
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lll.4. Berges et ripisylve

Les berges sont globalement raides et ont une hauteur variant de 0,5 a 2 m avec une moyenne d’envi-
ron un metre. La zone a I'aval immeédiat du seuil a été consolidée par des enrochements en rive gauche
et des vestiges d’une barriére en pieux sont visibles en suspension en rive droite. La berge a cet endroit
fait I'objet d’une érosion importante lui donnant un aspect bien découpé et la faisant reculer progres-
sivement dans le champ.

Sur I'ensemble du secteur, la ripisylve constitue un cordon de quelques metres de large entre les
berges et les champs. Les essences observées sont caractéristiques de bords de cours d’eau (a I'excep-
tion des peupliers, peu adaptés aux bords de riviéres) et de classes d’ages diverses. Un boisement est
présent en rive droite du bras en aval de la premiére diffluence. Des foréts d’exploitation (peupliers)
sont implantées en rive droite de la Gimone et de I'Yévre.

e 17 o
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Figure 5 : Apercu des berges bordant les cours d'eau aux Trois Bondons (Crédit photographique : NCA Environnement)
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Espéces observées

Les especes principalement présentes sont :
e Fraxinus exelsior Fréne
e Calystegia sepium Liseron des haies
e Phragmites australis Roseau commun

D’autres espeéces sont représentées, notamment, peuplier du Canada (introduit et planté), menthe
aquatique, eupatoire a feuilles de chanvre, cornouiller male, iris des marais, vigne vierge (plantée et
potentiellement invasive), salicaire commune, sureau noir, grande ortie, clématite vigne-blanche, hou-
blon, lierre grimpant, nénuphar jaune, épilobe a grandes fleurs, chénopodes, aubépine monogyne,
viornes, saule blanc, robinier faux-acacia (invasif), ronces, cornouiller sanguin, osier jaune, peuplier,
grande berce, gui, aulne glutineux, agrostide solonifere, fusain d’Europe, glycérie flottante, jonc épars,
chanvre d’eau, myosotis, troene commun.

A noter qu’a proximité du secteur Osmoy-Bourges, les espéces suivantes étaient présentes en 2014 :

e Erable negundo (Auron, Bourges et aval)  +
e Ailanthe (Auron, aval, amont) --

e Amaranthe hybride (partout) ++
e Amaranthe réfléchie (toutes zones) +
e Ambroisie a feuilles d’armoise +++

e Aster invasif (Moulon et amont) --
e Azolla fausse fougére (Bourges) --
e Bident feuillé (Auron, Bourges et aval) +
e Buddléia du pére David (Bourges) -
e Egérie dense (Bourges et aval) -

e Elodée du Canada (toutes zones) +
e Elodées invasives (toutes zones) +
e Erigeron annuel (toutes zones) ++
e Vergerette du Canada ++
e Vergerette de Sumatra (amont, SGP, Bourg) -
e Sainfoin d’Espagne (Auron, Bourges) -
e Berce du Caucase (Marais) +
e Balsamine du Cap (Auron) -
e Balsamine de I’'Himalaya (SGP) -
e Grand lagarosiphon non repéré observé a Bourges en 2015
e Lentille d’eau minuscule non repéré observée a Bourges en 2015
e Jussie a grandes fleurs (Bourges) ++
e Jussies invasives (Bourges et aval) ++
e Myriophylle du Brésil (Bourges et aval) ++
e Vigne-vierge commune (Marais) -
e Vigne-vierge invasive (Marais) -
e Renouées invasives (Bourges et aval) ++
e 13
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e Renouées du Japon (SGP, Bourges et aval) ++
e Sénecon du Cap (Bourges et aval) ++
e Solidages (Amont) --

ll. 5. Granulométrie

Plusieurs prélevements ont été réalisés sur le site des Trois Bondons :
e Surl'Yevre en amont de I'ouvrage ;
e Alamont immédiat du seuil ;
e Surl'Yévre a I’aval du seuil ;
e Surla Gimone;
e Surl'Yévrette;

e Surl'Yévre en aval de la confluence avec la Gimone.

Le plan ci-dessous localise les emplacements de ces différents échantillons.

Figure 6 : Localisation des points de prélevement de sédiments effectués sur le site (Source fond : Géoportail)
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Les courbes granulométriques associées a chaque prélevement sont présentées ci-dessous.
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Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

3 bondons - Yevrette
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Figure 7 : Courbes granulométriques issues des prélevements de sédiments effectués sur site
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Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Les sédiments appartiennent essentiellement a la classe granulométrique des [2 mm ; 5 mm [.

Sur I'Yevrette et la Gimone, la granulométrie est davantage hétérogéne avec une forte proportion de
fines (24 % sur I'Yévrette et 16 % sur la Gimone) laissant tout de méme une place importante aux
graviers (plus de 21 % sont de diamétre supérieur a 12,5 mm).

Ces graphiques révelent un d50 de I'ordre de :

e 55 mmsurl’Yevre en amont;

2,5 mm sur I'Yévre a I'amont immédiat ;
e 4,5mm surl’Yevre a I'aval immédiat ;

e 4,5 mm surl’Yevrette ;

e 7,5mm surlaGimone;

e 6 mm surl’Yevre a I'aval de la confluence avec la Gimone.

La faible valeur a 'amont immédiat du seuil traduit un effet de ralentissement de I’écoulement et de
sédimentation accru a I'approche de l'ouvrage.

La valeur élevée sur la Gimone peut avoir deux origines. Une premiére explication serait que la Gimone
apporte une granulométrie plus grosse que celle transitant dans I'Yévre. Une seconde explication se-
rait I'important débit transitant dans le bras entre I'Yévre et la Gimone qui incite les matériaux les plus
grossiers a emprunter ce trajet plutdt que celui passant par le seuil.

Ces valeurs sont toutefois a considérer avec précaution. En effet, les préléevements effectués n’ont pas
permis de collecter les classes de sédiments de plus gros diameétres largement observées par endroits
sur I'ensemble des trongons (cailloux, galets et petits blocs).

lll.6. Observations complémentaires

Ill. 6. 1. Diagnostic REH 2012

En 2012, EgisEau a conduit une étude préalable au contrat territorial du bassin versant de I'Yévre. A
cette occasion, un diagnostic de terrain selon la méthode REH a été réalisé.

Les fiches concernant le barrage des 3 Bondons sont :

e Fiche ouvrage n° Oye30;

FicheEnqueteREH_Ye9;

FicheEnqueteREH_Ye9synt ;

FicheEnqueteREH_YeYtl ;

FicheEnqueteREH_YeYtlsynt.
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Figure 8 : Diagnostic de I'état des abords du barrage des Trois Bondons en 2012 (Source : Etude EgisEau)

La carte de synthése du diagnostic ne situe pas au bon endroit le seuil des Trois Bondons (cercle rouge
sur la figure 8). La zone d’érosion en berge rive droite en aval du seuil n’est pas identifiée. Probable-
ment cette érosion était-elle moins marquée il y a quelques années.

Le passage a gué, seuil, sur la Gimone en amont de la confluence avec un premier bras provenant de
I’'Yévre est bien identifié (cercle orange). Ce Bras issu d’une diffluence avant le barrage des Trois Bon-
dons est qualifié de fossé drainant. Cette qualification semble peu adaptée aujourd’hui au vue des
débits qu’il dérive.

La caractérisation de la flore en présence sur le site concorde avec les observations actuelles.

Il 6. 2. Autres éléments

Deux passerelles se trouvent respectivement sur I'Yevre une cinquantaine de meétres en amont et sur
I'Yévrette une centaine de meétres en aval du seuil.

e = FRERY X = e, 2 8 u ¥ 3 - .
3 by . . ~ NN 2 . -
Passerelle sur I’'Yevre 3 quelques dizaines de métres Passerelle sur I'Yévrette a quelques dizaines de
en amont de I'ouvrage metres en aval de 'ouvrage
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IV. DONNEES HISTORIQUES

Iv. 1. Genese

Le barrage des Trois Bondons donne naissance a |'Yevrette.

Les premiéres traces écrites de ce bras remontent aux premiers siecles de notre ére selon la monogra-
phie Un quartier de frange urbaine a Bourges (I¢ - XX¢ siécle) éditée sous la direction de Mélanie Fon-
drillon et Emmanuel Marot. La premiére construction du seuil remonterait donc au-moins a cette
époque.

Il semblerait que, depuis, le seuil ait été détruit puis reconstruit a maintes reprises.

IV.2. Cartographie

Coté cartographique, les informations sont peu précises.

Sur la carte de Cassini (établie entre 1754 et 1759), un seul bras de cours d’eau est représenté dans la
zone d’Osmoy. Il est dénommé I'levrette et non I'Yévre comme cela devrait étre le cas s’il n'y avait eu
gu’un seul bras.

- ’, . . £
E Metiarr s
Lraavan

-

L Procur 4
Labienne [

Figure 9 : Carte de Cassini a Osmoy (Source : Géoportail)
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Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Sur le cadastre napoléonien de 1811, le lieu-dit des Trois Bondons est indiqué avec la séparation des
deux bras mais le seuil n’est pas dessiné. La zone en amont du site a en revanche une configuration
assez différente d’aujourd’hui avec, entre autres, I'Yévre indiquée comme passant a I'ouest et non a
I’est comme actuellement.

AN
{0
Qv
R

% v

A

Figure 10 : Plan cadastral napoléonien (Source : Arch. Dép. du Cher)

Sur un plan de 1852 dessiné dans le cadre d’une demande de construction de pont en bois sur le sec-
teur des Trois bondons, les bras y sont agencés de facon similaire au cadastre napoléonien.

V. 3. Histoire récente

Le seuil a fait 'objet d’au-moins cinqg arrétés préfectoraux depuis 1858 pour des modifications de ses
dimensions ou sa reconstruction partielle ou complete.

Aucune donnée chiffrée n’a été trouvée dans les documents de 1858.

Apres étude de la cohérence des altitudes évoquées dans les différents documents, il semblerait que
le systéme NGF Bourdaloué ait été en vigueur sur le projet mené entre 1892 et 1895 (repére sous la
voie ferrée a 141,596 m). Pour I'ensemble des documents suivants, les réseaux Lallemand et IGN69 se
sont certainement succédés mais les cotes n’ont pas changé (repére sous la voie ferrée a 141,111 m).

En 1893, plusieurs cotes sont disponibles sur les plans (converties en réseau IGN 69) :
e Créte primitive (supposée avant 1858) : 135,719 m NGF1969 ;
e Créte actuelle (1893) : 135,496 m NGF1969 ;
e Créte projet (validée par PV récolement) : 135,498 m NGF1969 ;
e Fond du lit au niveau du seuil (1893) : 134,968 m NGF1969 ;
e Fond du lit 405 m en amont du seuil (1893) : 135,257 m NGF1969 ;
e Plus hautes eaux 405 m en amont (1893) : 137,280 m NGF1969 ;
e FEtiage 405 m en amont (1893) : 135,977 m NGF1969 ;
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Entre 1925 et 1988 divers ajustements du seuil sont réalisés.

Les derniers documents a disposition sont un arrété préfectoral du 5 octobre 1987 et le proces-verbal

de récolement associé du 7 octobre 1988 accepté par le préfet le 18 octobre de la méme année.

Les derniéres prescriptions en date sont donc :

La créte du seuil a 135,71 m NGF1969 ;
Une largeur déversante de 13,20 m ;

Un repére définitif situé en rive droite sur I'Yévrette a I'aval immédiat du seuil. Il s’agit d’une
borne arasée a 1,325 m au-dessus du seuil.

de seuil a été abaissé de 20 cm

en rive droite de 1'Yevrette
est arasée & 1,325 su—-d

lanches surmontées d'un
p.;.:c;;ﬁf-t 2 l'ancien seuil, Sema_“-

‘aval de 1!
1lée immédiatement a 1l'av o
LA %:i’::lgmche de 1'Yeévre), le dessus de <::I‘a€e
1 (U zecouvrant les palplanches),

Une born
essus du seul

Figure 11 : Extrait du PV de récolement du 7 octobre 1988 (Source : Archives départementales du Cher)
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

V. FONTIONNEMENT DU SITE

V. 1. Données hydrologiques

Les débits arrivent sur le site des Trois Bondons essentiellement par I'Yévre ainsi que par la Gimone.
Aucune station ne se trouve sur cette derniére. Concernant I’'Yevre, les mesures n’ont pas permis d’'éta-
blir de lien avec ceux mesurés a Savigny-en-Septaine.

Les débits caractéristiques considérés sont doncidentiques a Savigny pour I'Yévre et égaux au huitieme
a partir du débit médian pour la Gimone. Le tableau ci-dessous donne les valeurs obtenues.

Tableau 1 : Débits caractéristiques estimés a I'entrée du site des Trois Bondons

Savigny (m?3/s) Yévre (m3/s) Gimone (m3/s)

QMNAS5 0,009 0,009 0,009
Médian 1,43 1,43 0,179
Module 3,30 3,30 0,413
Double module 6,60 6,60 0,825
Crue biennale 22,0 22,0 2,75

V. 2. Fonctionnement hydraulique

V. 2. 1. Création du modele

L'intégration des levés topographiques dans le logiciel Mike Hydro River permet de réaliser une mo-
délisation hydraulique pour chaque régime hydrologique.

Les différents troncons ont été représentés avec leurs confluences et diffluences ainsi que les trans-
ferts par écoulement dans le lit majeur pour les épisodes de hautes eaux. Il comprend deux entrées,
I’Yevre et la Gimone, et deux sorties, I'Yevre et I'Yevrette.

Figure 12 : Schéma du modeéle Mike mis en ceuvre sur le site des Trois Bondons
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Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

V. 2. 2. Analyse des lignes d’eau et des hauteurs de chute

Une fois le modele calé sur la base des données issues des différentes campagnes de mesures, I'inté-
gration des débits caractéristiques en entrée du modele permet d’obtenir le comportement hydrau-
lique du site pour une large gamme de situations hydrologiques. Les figures ci-dessous montrent I'évo-
lution des lignes d’eau modélisées pour chaque régime considéré sur les trois axes principaux :

e L'Yevre, son tracé officiel de I'entrée du modele jusqu’a la sortie en passant par le seuil ;
e L’axe principal actuel des écoulements, empruntant le Bras et la Gimone ;

e |’Yevrette, de sa création au niveau du seuil a la sortie du modeéle.
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Figure 13 : Profils en long des lignes d’eau de I'Yévre sur le site des Trois Bondons
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Figure 14 : Axe principal actuel des écoulements, entrée par I'Yévre puis Bras et Gimone et enfin de nouveau dans |'Yévre
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Figure 15 : Profil en long des lignes d'eau sur I'Yévrette aux Trois Bondons

e 26

NCA, Etudes et Conseil en Environnement




SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Pour I'Yevrette, les assecs d’étiage sont nettement visibles, aucune singularité ne se trouvant sur ce
troncon, les lignes d’eau sont relativement paralléles, essentiellement influencées par la pente du fond
du lit.

Concernant I’axe principal actuel, il semblerait que les deux confluences Bras-Gimone et Gimone-Yeévre
ont, pour les hauts débits, une influence sur les écoulements dans les derniers métres du Bras.

Sur I'Yévre, on retrouve les assecs d’étiages ainsi que le comportement courant d’une influence par un
ouvrage au fil de I'eau. La chute générée par ce dernier est donnée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Hauteurs de chute au niveau du seuil pour les régimes hydrologiques étudiés

Débit (m3/s) Chute (cm)

QMNAS5 //
Médian 85
Module 72
Double module 51
Crue biennale 8

Les huit centimetres résiduels pour la crue biennale sont en fait liés a la pente naturelle de la ligne
d’eau, le seuil est bien transparent en période de crue, comme constaté sur (les photos de) le terrain.

Figure 16 : Transparence du seuil observé lors de la crue du 24 janvier 2018 — Crédit photographique : Jérémy Jolivet, SIVY

o 27 o

NCA, Etudes et Conseil en Environnement



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

V. 2. 3. Analyse des vitesses d’écoulement

La modélisation permet également d’estimer les vitesses moyennes d’écoulement sur les différents
trongons du complexe :

e Entrée du modele, a I'amont de la diffluence entre le Bras et I'Yévre ;
e Yevre al’amont du seuil ;

e Yevre al’aval du seuil ;

e Sortie du modele, a I'aval de la confluence entre la Gimone et I'Yévre ;
e Bras;

e Gimone, en entrée du modéle ;

e Gimone a I'aval de la confluence avec le Bras ;

e Yevrette.

Tableau 3 : Vitesses moyennes d’écoulement (m/s) modélisées sur le site par trongon pour différentes situations hydro-

logiques

Trongon QMNAS5 Médian Module 2*Module Biennale
Yevre entrée 0,00 0,26 0,34 0,44 068
Yévre amont 0,00 0,28 0,44 0,63 0,85
Seuil 0,00 0,67 0,99 1,30 1,32
Yévre aval 0,00 0,16 0,23 0,31 0,40
Yévre sortie 0,01 0,17 0,29 0,40 0,49

Trongon QMNAS5 ‘ Médian Module 2*Module Biennale
Bras 0,06 0,43 0,51 0,43 0,42
Gimone entrée 0,04 0,41 0,33 0,18 0,17
Gimone aval 0,02 0,20 0,25 0,13 0,14
Yévrette 0,00 0,31 039 0,48 0,72

V. 3. Franchissabilité piscicole

La franchissabilité piscicole est évaluée selon le diagnostic ICE.
En raison de la pente et de la longueur du seuil, ce dernier apparait infranchissable par I’'ensemble des
especes piscicoles quel que soit le régime hydrologique considéré.

V. 4. Morphologie et transport sédimentaire

La modélisation a permis d’estimer les contraintes tractrices moyennes sur les différents trongons du
complexe. Cette variable permet d’évaluer les classes de sédiments pouvant étre mobilisées pour
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chaque régime hydrologique. Les tableaux ci-dessous indiquent les valeurs de contraintes tractrices et
tailles de sédiments mobilisables par trongon sur le site.

Tableau 4 : Contraintes tractrices estimées par modélisation sur le site pour chaque situation hydrologique étudiée

Contrainte

o QMNA5 | Médian Module 2*Module Biennale

Yévre entrée

Yévre amont

Yévre aval

Yévre sortie

Bras

Gimone entrée

Gimone aval

Yévrette

Cela permet de déduire quelles classes de sédiments peuvent étre mobilisées. Sachant que, lorsqu’une
classe de sédiments peut étre mobilisée, alors toutes celles de diameétre inférieur le peuvent égale-
ment, le tableau suivant donne les classes limites pour chaque régime hydrologique.

Tableau 5 : Classes de sédiments mobilisables sur le site pour chaque situation hydrologique étudiée

Sed-lr.nents QMNA5 Médian Module 2*Module Biennale
mobilisables

\ ; . A Sables Sables Sables Graviers
Yévre entrée Dépots . . .
grossiers grossiers grossiers moyens
. Sables Sables Graviers
Yevre amont . .
grossiers grossiers moyens
. Sables Sables Sables Sables
Yévre aval . . . .
grossiers grossiers grossiers grossiers
N ) A Sables Sables Sable Sables
Yeévre sortie Dépots . . .
moyens grossiers grossiers grossiers
. Sables Graviers Graviers Graviers Graviers
moyens moyens moyens moyens moyens
. , A Sables Sables Sables Sables
Gimone entrée Dépots . .
grossiers grossiers moyens moyens
. A Sables Sables Sables Sables
Gimone aval Dépots
moyens moyens moyens moyens
. Sables Sables Sables Graviers
Yevrette . . .
grossiers grossiers grossiers moyens

La diminution de la classe de sédiments mobilisables sur I'entrée de la Gimone résulte des effets de
modélisation liés a la confluence avec le bras. La collision des deux flux génére des turbulences dimi-
nuant par la-méme les valeurs moyennes obtenues par modélisation a une dimension.

La relative stabilité des capacités de transport du Bras sont essentiellement liées a son gabarit actuel
limitant les débits pouvant y passer sans débordement.
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Pour les autres trongons, les capacités de transport augmentent avec les débits, tout particulierement
sur I'Yevre amont et I'Yevrette.
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VI. AMENAGEMENTS ENVISAGEABLES

En ce qui concerne ce site, trois scenarii d’amélioration de la continuité écologique semblent pouvoir
étre envisagés :

e Effacement complet de I'ouvrage ;
e Contournement par le bras existant situé a 250 m en amont du seuil ;
e Mise en place de pré-barrages ou de microseuils en aval de I'ouvrage.

Les scenarii proposés ne sont pas figés, la solution optimale pouvant, in fine, étre adaptée en combi-
nant plusieurs d’entre eux.

VI. 1. Scenario 1 : Effacement

VI. 1. 1. Description du scenario

Le scenario le plus favorable pour la restauration de la continuité écologique est celui de I'effacement.
En effet, il consiste en la suppression totale de I'obstacle rendant ainsi le cours d’eau a un état similaire
a son fonctionnement naturel.

VI. 1. 2. lllustrations

Les photographies des pages suivantes montrent des exemples d’effacement d’obstacles en riviére.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

VI. 1. 2. 1. Effacement sur le Bastidajo Erreka, Saint-Etienne-de-Baigorry, 2017

Avant (Source : Fédération de péche 64)

Apres (Source : Fédération de péche 64)

e 32 o

NCA, Etudes et Conseil en Environnement



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

VI. 1. 2. 2. Effacement sur le Sornin, Saint-Maurice-lés-Chdteauneuf, 2016

Avant (Source : Syndicat mixte des riviéres du Sornin et de ses affluents)
R N T T N . SR o
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

VI. 1. 2. 3. Effacement sur le Couzon, Courpiére, 2017

Avant (Source : CT Dore moyenne)

W B
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

VI. 2. Scenario 2 : Contournement

VI. 2. 1. Description du scenario

La présence du « Bras », entre I'Yévre a I'entrée du site et la Gimone offre une opportunité « natu-
relle » de riviere de contournement. En effet, ce bras dérive déja une grande partie de I'écoulement.

Le scénario consisterait essentiellement a retravailler ce bras afin d’assurer une certaine répartition
des débits a définir. Les aménagements pourront notamment consister a remodeler le lit pour que la
diversité des facies d’écoulement soit suffisante, a conforter les berges pour assurer la pérennité du
fonctionnement, a s’assurer de I'attractivité des écoulements aux points de confluence.

VI. 2. 2. lllustrations

Vi. 2. 2. 1. Contournement sur la Vienne, Saint-Victurnien, 2006

Contournement d’un seuil a Saint-Victurnien (Source : Hydrostadium)
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Vi. 2. 2. 2. Contournement sur le Garon, Messimy, 2017

Riviere de contournement a Me55|my sur le Garon, combinaison avec pre barrages (Source : SMAGGA)

VI. 2. 2. 3. Contournement sur la riviére Illinois, Yorkville (E.-U.), 2012

R|V|ere de contournement sur I'III|n0|s aux Etats Unis (Source : EXP - www.exp.com)
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

VI. 2. 3. Dimensionnement et mise en ceuvre

Afin que I'aménagement soit pérenne, outre les contraintes liées aux besoins de la vie aquatique, les
dimensions caractéristiques telles que la pente, la distance entre méandres, la hauteur du lit mineur,
la largeur de plein bord, la distance radier-mouille, doivent vérifier un certain nombre de relations. Des
aménagements complémentaires (microseuils, épis...) pourront également étre a prévoir afin de sta-
biliser le profil du bras et assurer des vitesses compatibles avec les capacités de nage des poissons.

Changement

d'inﬂey de la vallée

Légende .

W: Largeur pleins bords .
M: Enveloppe de méandrage (de 5 a 20W, moyenne 10 & 12W)

| : Longueur développée du cours d'eau

L: Longueur du cours d'eau en suivant I'axe de M

Si =l/L : Ccefficient de sinuosité (ici= 2.5)

LO : Longueur d'onde des méandres : moyenne de 8 & 15W (ici méandres écrasés, valeur
faible de 8W) '

Figure 17 : Morphométrie des rivieres a méandres (Source : M. Bramard et L. Boutet-Berry)

3.1 - Profil en long

Le terrassement d'un nouveau lit doit anticiper une recharge moyenne de 15 a 30 cm de
matériaux.

Crogquis 9 : terrassement du profil en long

radier fosse

radier l fosse

Ligne d*can

radier \ fosse

Sur les cours d'eau a débits d'étiages trés faibles, le tracé du profil en long (différences
daltitude entre radiers et profonds) ne doit pas étre modelé uniquement par I'apport de
matériaux exogeénes (croquis 9 droite), mais doit absolument étre élaboré au moment du
terrassement (croquis 9 gauche).

3.2 - Profils en travers

Les formes du lit sont adaplées aux tracés en long et en plan du cours d'eau et aux
régimes de débit,

Figure 18 : Préconisations pour le terrassement du lit (Source : M. Bramard et L. Boutet-Berry)
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

: ligne des plus grandes profondeurs

Figure 19 : Pendage latéral en fond de lit mineur (Source : M. Bramard et L. Boutet-Berry)

VI.3. Scenario 3 : Pré-barrages ou micro-seuils

VI. 3. 1. Description du scenario

Ce dernier scenario consiste en un fractionnement de la chute a franchir par une série de rangées
d’enrochements liaisonnés mis en place en aval de I'ouvrage. Ces rangées, avec échancrures de débit,
formeraient des bassins de repos pour les poissons.

La détermination des dimensions et du nombre de rangées nécessite une étude approfondie. Cepen-
dant, considérant une hauteur de chute interbassins de I'ordre de 0,25 m maximum et une longueur
de bassin supérieure a 3 m, cela nécessiterait la mise en place d’au-moins trois rangées pour une em-
prise de plus de neuf meétres de long.

Le fractionnement de la chute pourra aussi s’envisager a I'aide de microseuils. L'emprise se ferait sur
une plus grande longueur de linéaire mais le paysage semblerait plus naturel et la continuité écolo-

gique serait mieux assurée.

Ce type d’aménagement peut étre accompagné d’un arasement partiel du seuil.

VI. 3. 2. lllustrations

VlI. 3. 2. 1. lllustration de pré-barrages
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Rangées d’enrochements, ici pour une riviere de contournement (Source : ComCom de Molsheim-Miitzig)

'}:3’."1‘"1491,‘,-:&.
e

Vi. 3. 2. 2. lllustration de micro-seuils

Exemple de micro-seuils, sur la riviere Dreisam

(Source : https://www.monnuage.fr/photos/point-d-interet/117644#gallery-modal)

] " S 3 2 t

VI. 3. 3. Dimensionnement et mise en ceuvre

Le guide technique pour la conception des passes « naturelles » publié en 2006 par le GHAAP (Cema-
gref, Conseil supérieur de la péche et ENSEEIHT) s’appuie sur les travaux antérieurs de Larinier et al.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

pour proposer une méthode de dimensionnement de pré-barrages et de micro-seuils efficients et pé-

rennes.

Pour les pré-barrages, le dimensionne-
ment des bassins se fait de fagon simi-
laire a celui pour une passe a bassins en
génie civil. <

Figure 20 : Principe d’implantation des pré-
barrages (Source : M. Larinier) Vue en coupe

La figure ci-dessus est associée a des

paragraphes présentant les différentes grandeurs a considérer ainsi que les relations qu’elles doivent
vérifier. Porosité, chute, charge, débits, vitesses, puissances, forme et taille des enrochements, con-
traintes pour éviter la formation d’un ressaut hydraulique sont ainsi pris en compte et évalués.
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Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
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Coupe A- A

béton pour jointoiement
des enrochement
ép.:0.50m

déchets
de carriére
ép.: 050 m
enrochements
500/1500 kg

Figure 21 : Dimensionnement de pré-barrages et de micro-seuils (Source : M. Larinier)

Si le choix se tourne vers des micro-seuils, le principe de dimensionnement est proche de celui de pré-
barrages.

Coupe € Pente irréguliére pour faciliter
[ la remontée des poissons ‘\

Remblai de graviers Blocs finement appareillés,
et matériaux de fond du lit © moyen variable 0.4 - 1.0 m

|
Créte du seuil j \ !

l
R R R O O -

[ Geéotextile non tissé synthétique ,
densité > 250 g/m?, largeur 4.00 m

Remplissage des interstices entre les blocs
avec graviers prélevés sur le site ou concassé d'apport

Figure 22 : Coupe d’aménagement type d’un micro-seuil (Source : Le génie végétal, MEEDAT-Biotec)
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Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges

Fiche de site — Barrage des 3 Bondons
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Figure 23 : Exemple de plan d'aménagement avec micro-seuils (Source : Archives NCA Environnement, 2014)
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Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges

VII. LISTE DES ANNEXES

Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Annexe 1 : Planches graphiques
Annexe 2 : Lexique ........uuvveveenns
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
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Annexe 1 : Planches graphiques
e Annexe la:Vueenplan;
e Annexe 1b : Profil en long;

e Annexe 1c : Profils en travers.
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ETUDE POUR LA RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE

DE L'YEVRE MEDIAN ( DEPARTEMENT DU CHER )

Barrage des 3 Bondons- DIA

Date des levés topographiques : 19/09/2018 et 11/04/2019

Indice

Date

Commentaires

Format : A2

Echelle :1/1000e

IND 000

mai 2019

Premiére diffusion

Chef de projet : G Pasquier

Dessinateur :M.Veytizoux

SIVY

11, rue Jacques Rimbault
18 000 BOURGES

Tel. : 02.18.81.00.19

INCr

N.CA
Environnement

11, allée Jean Monnet
86 170 Neuville de Poitou

Tel. : 05.49.00.43.20

E-mail : sivy@ville-bourges.fr environnement Fx:0549.0043.30 ©)
E-mail : accueil@nca-env.fr

Les cotations sont données en m

Les altitudes sont données en m NGF IGN 69

Les points affichés sont projetés sur les transects droits minimisant les distances orthogonales a ces derniers
Le systéme de projection de référence utilisé est le Lambert RGF 93
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Yevre Médian - 3 Bondons

Profil n°;: 1

Rive gauche Rive droite

Altimétrie: NGF-IGN 69 /

Echelle des longueurs : 1/150
Echelle des altitudes : 1/100

PC:131.00 m
Altitudes TN

Distances cumulées
Ligne d'eau 19/09/2018 : 2

138.14
136.67
135.25

1010 | 134.13
1428 | 134.25
18.48 | 134.32
23.84 | 135.07
24.86 | 136.79

0.00
15
8.36

13
13




Yevre Médian - 3 Bondons

Profil n°; 2
Rive gauche * Rive droite
,//\
Altimétrie: NGF-IGN 69 —

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:134.00 m

Altitudes TN

138.14
136.78
135.92

Distances cumulées

1061 | 136.10
1372 | 135.92
1426 | 135.83
16.16 | 135.70
17.34 | 136.74

00
4.44
76

Ligne d'eau 19/09/2018




Yevre Médian - 3 Bondons

Profil n°: 3

Rive gauche Rive droite

/ I

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500

Echelle des altitudes : 1/100
PC:131.00 m
Altitudes TN
Distances cumulées g 2 5 S HE o3 888 8
Ligne d'eau 19/09/2018




Profil n°: 4

Rive gauche

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite

\ l\
[—
Altimétrie: NGF-IGN 69
Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50
PC:133.00 m
Distances cumulées g g 2 228 338 83¢8 g 33 5 g

Ligne d'eau 19/09/2018




Profil n°: 5

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.43

Distances cumulées

0.00

1169 | 136.41

18.39 | 136.32

2372 | 13651

3420 | 13524

3964 | 13591

4115 | 136,57

43.07 | 136.63

5258 | 136.57

61.53 | 136.59
63.24 | 136.29
64.65 | 136.23

68.06 | 136.60

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°: 6

Rive gauche

Yevre Médian - 3 Bondons

-
Altimétrie: NGF-IGN 69
Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50
PC:133.00 m
Altitudes TN
Distances cumulées

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°: 7

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50

PC:134.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.59

136.56

13888

Distances cumulées

0.00

5.83

1241 | 136.63

1883

20.07 | 13551

23.02 | 13565

2576 | 13572

2781 | 13559

2972 | 13556
31.07 | 136.61

3755 | 136.51

4741 | 13643

59.36 | 136.44

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°: 8

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.60

135.59

135.58

135.68

135.22

134.97

Distances cumulées

0.00

1.33

291

4.46

8.19

9.53

10.47 | 136.66

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°: 9

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.61

134.87

134.68

134.98

135.31

135.09

135.21

13538

Distances cumulées

0.00

1.52

3.25

5.06

6.59

7.88

9.12
848

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°: 10

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 136.63

1.65 135.72

3.92 135.33

6.44 135.69

11.05 | 136.16

1345 | 136.62

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°: 11

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/250
Echelle des altitudes : 1/50

PC:131.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

-—

Rive droite

Altitudes TN

136.25

136.43

Distances cumulées

0.00

7.33

15.48 | 135.80

18.69 | 133.09

2244 | 13341

2542 | 134.66

26.37 | 13481

2836 | 13478

30.11 | 136.42
4345 | 136.27

Ligne d'eau 19/09/2018

135.02

135.02




Profil n°®; 12

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/250
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite

Altitudes TN

136.08

136.34

Distances cumulées

0.00

5.88

1436 | 136.72

15.28 | 134.94

1759 | 135.25

19.71 | 135.13

2358 | 136.29

37.00 | 136.34

Ligne d'eau 19/09/2018

134.99

13409 | 2246 | 13479




Profil n°;: 13

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/250
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite

Altitudes TN

136.27

136.46

136.50

136.42

136.39

Distances cumulées

0.00

427

6.96

8.58

9.47

10.32 | 135.00

1269 | 134.92

16.81 | 135.26

17.87 | 135.34

18.89 | 136.34

2089 | 13648

32.00 | 136.42

4414 | 136.37

Ligne d'eau 19/09/2018

134.95 | 1475 134.94




Profil n°;: 14

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.08

136.15

Distances cumulées

0.00

8.75

1339 | 136.47

17.47 | 136.56

2081 | 136.37

2277 | 13538

3163 | 13593

35.36 | 135.78

4233 | 135.89

54.41 | 136.00

Ligne d'eau 19/09/2018

13491 | 25.42 | 134.91

134.91 | 30.53

Rive droite



Profil n°;: 15

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 135.81

427 134.94

1055 | 134.64

11.90 | 136.22

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°;: 16

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

134.91

Distances cumulées

0.00 135.82

451

9.86 134.65

10.33 | 136.31

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n®; 17

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 135.78

8:76 | 136.69

3.20 134.80

8.64 134.17

12.32 | 134,60

1379 | 136.61

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Yevre Médian - 3 Bondons

Profil n°;: 18

Rive gauche * Rive droite

\\
\

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500

Echelle des altitudes : 1/50
PC:132.00 m
Distances cumulées g s s $ER% fIc i 2 2 : z
Ligne d'eau 19/09/2018




Profil n°;: 19

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 135.56

475 134.75

1059 | 134.20

1161 | 136.25

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°; 20

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

135.93

136.13

136.40

Distances cumulées

0.00

437

8.95

10.28 | 134.40
1152 | 134,08

13.60 | 134.00

16.43 | 133.96

18.83 | 134.37

2120 | 134.66

2351 | 13555

2776 | 13574

3232 | 13593

3459 | 13648

4431 | 136.20

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°®: 21

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.87

136.24

136.08

135.62

13547

135.23

135.28

Distances cumulées

0.00

1.51

3.62

6.12

7.50

8.31

9.50

1069 | 136.81

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°®: 22

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.55

Distances cumulées

0.00 136.71

1.51

245 136.00

523 135.94

745 135.73

8.83 135.30

11.02 | 135.73

12.01 | 137.03

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°; 23

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/250
Echelle des altitudes : 1/50

PC:134.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite

Altitudes TN

136.49

Distances cumulées

0.00

11.71 | 136.60

1722 | 13648
17.81 | 135.80

19.85 | 135.60

2171 | 13554

2429 | 13564
2499 |136.79

26.35 | 137.02

28.13 | 136.90

33.08 | 136.58

3766 | 136.29

Ligne d'eau 19/09/2018




Profil n°; 24

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite

Echelle des longueurs : 1/200

Echelle des altitudes : 1/50
PC:134.00 m
Altitudes TN
Distances cumulées 8 8 ze g 3 3 2 3 § 5 2 2

Ligne d'eau 19/09/2018




Profil n°®; 25

Rive gauche

Yevre Médian - 3 Bondons

\
Altimétrie: NGF-IGN 69
Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50
PC:133.00 m
Altitudes TN
Distances cumulées g 8 : 238 2RE By a2 E ]

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°; 26

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite

Altitudes TN

136.35

136.46

136.50

135.29

135.18

Distances cumulées

0.00

277

5.66

8.16

9.88

1250 | 135.22

1426 | 135.28

15.08 | 136.16

1768 | 136.80
1825 | 136.85

2116 | 136.61

2480 | 13641

2768 | 136.27
2815 | 136.02

3046 | 136.16

Ligne d'eau 19/09/2018




Yevre Médian - 3 Bondons

Profil n®; 27

Rive gauche Rive droite

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m
Altitudes TN

Distances cumulées
Ligne d'eau 19/09/2018

136.18
136.26
136.16
135.38
134.85

11.31 | 135.01
13.39 | 135.00
1391 | 135.82
1768 | 136.61
19.72 | 136.84
26.40 | 136.49
3092 | 136.19
3169 | 135.85
33.03 | 136.05

00
48
6.17
12
66




Profil n°; 28

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:134.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 136.72

0.55 136.16

3.57 135.60

463 136.80

Ligne d'eau 19/09/2018

35.87

87

Rive droite



Profil n°®; 29

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/200
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite

Altitudes TN

136.79

136.81

135.78

135.54

135.46

135.76

Distances cumulées

0.00

2.81

5.75

6.94

9.28

11.06 | 136.84

1461 | 136.93

18.32 | 136.84

1956 | 136.65

3032 | 136.57

Ligne d'eau 19/09/2018

135.85 | 398




Profil n°®;: 30

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50

PC:134.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.63

136.49

13883

Distances cumulées

0.00

8.54

12.89 | 13557
13.67 | 135.60

1148

1788 | 13882
1993 | 136.71

2874 | 13648

4511 | 136.59

Ligne d'eau 19/09/2018

135.86
135.86 | 1488

Rive droite



Profil n°®: 31

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive gauche *
- - S

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500

Echelle des altitudes : 1/50
PC:132.00 m
Altitudes TN 354 88 &
Distances cumulées 8 g gaame RR g 5 z
Ligne d'eau 19/09/2018 g g

Rive droite



Profil n°®; 32

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50

Yevre Médian - 3 Bondons

PC:133.00 m

Altitudes TN
Distances cumulées g 2 3 2oeaAn 8 2 2
Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°; 33

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 136.33

347 136.10

3.83 134.62

9.55 13445

10.83 | 136.42

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°®; 34

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Rive droite
I

Altitudes TN

135.08

Distances cumulées

0.00 135.74
022 135.72

6.61

8.48 134.38

11.15 | 13447

11.83 | 136.24
16.03 | 136.44

Ligne d'eau 19/09/2018




Profil n°®;: 35

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 135.75

6.09 134.75

7.32 136.55

Ligne d'eau 19/09/2018

13517 | 052 | 135.08

135.17

Rive droite



Profil n°;: 36

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 135.41

0.40 134.85

9.05 134.86

9.55 136.33

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°®; 37

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/500
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

136.31

Distances cumulées

0.00

11.89 | 136.21

1372 | 13578
1473 | 133.87

16.75 | 134.01

18.62 | 134.46

2122 | 13579

2360 | 136.41

31.49 | 136.07

4449 | 13599

Ligne d'eau 19/09/2018

03

35.(

1

35.03 | 20.30 | 134.93

1

Rive droite



Profil n°®; 38

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:133.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

Distances cumulées

0.00 135.76

0.49 134.95

458 134.79

537 135.31

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°;: 39

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

13547

134.50

134.63

135.21

135.13

134.72

Distances cumulées

0.00

0.34

4.16

5.09

7.89

9.64

1159 | 136.24

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



Profil n°; 40

Rive gauche

Altimétrie: NGF-IGN 69

Echelle des longueurs : 1/100
Echelle des altitudes : 1/50

PC:132.00 m

Yevre Médian - 3 Bondons

Altitudes TN

135.49

134.72

134.17

134.69

135.20

135.07

134.73

Distances cumulées

0.00
0.29

423

5.85

6.47

7.99

9.32

1124 | 136.37

Ligne d'eau 19/09/2018

Rive droite



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Annexe 2 : Lexique
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)

Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges

Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

NB :
e Certaines notions sont explicitées dans le rapport de phase 1 ;
e Certaines notions complexes ont di étre simplifiées. Pour une définition précise et compléte, le
lecteur est invité a consulter la bibliographie et les sites internet existants en liens avec le sujet.

AFB Agence francaise pour la biodiversité. Suite a une fusion de quatre ins-
tances, elle a succédé a 'ONEMA le 1° janvier 2017 par la loi du 8 ao(t
2016.

Biennale (crue) Une crue biennale a une probabilité d'apparition sur une année de %
en termes de débits. Autrement dit, chaque année, la probabilité que
son débit soit atteint ou dépassé est de 50 %.

Buse Tuyau, conduite.

Convention de Berne La Convention de Berne (Suisse), composée de 24 articles et de 4 an-
nexes, vise a promouvoir la coopération entre les Etats signataires, afin
d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs
habitats naturels et protéger les especes migratrices menacées d'ex-
tinction. Elle concerne toutes les espéces d’Europe et des pays non
membres du Conseil de I’'Europe mais invités par celle-ci a adhérer a la
Convention. La Convention de Berne est entrée en vigueur le 6 juin
1982.

DCE Directive cadre sur I'eau. Directive européenne adoptée le 23 octobre
2000 concernant la gestion durable de I'eau

Débit médian Débit d’un cours d’eau atteint ou dépassé 50 % du temps sur une an-
née hydrologique moyenne.

DMB Débit minimum biologique. Débit minimum d’un cours d’eau, néces-
saire pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espéces
y vivant.

Fondé en titre Se dit d’un moulin pour lequel il peut étre prouvé qu’il existait avant
1789 et qu’il n’a pas subi une ruine depuis. Une législation particuliere
s’adresse aux moulins fondés en titre.

Fondé sur titre Se dit d’un moulin ayant un réglement d’eau.
Granulométrie Répartition des tailles de cailloux/sédiments d’un cours d’eau

ICE (diagnostic) Information sur la continuité écologique. Publication de I’AFB pour
I’évaluation de la franchissabilité des ouvrages hydrauliques par I'ich-
tyofaune.

Ichtyofaune Poissons
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)

Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges

Liste 1

Liste 2

Module

Mouille

ONCFS

ONEMA

QMNAS5

RCE

Réglement d’eau

REH (Méthode)

Radier

Rampe

ROE

Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Liste établie a I'échelle départementale recensant les (troncons de)
cours d’eaux identifiés comme en tres bon état écologique, jouant un
role de réservoir biologique ou encore nécessitant une protection
compléte des poissons migrateurs.

Liste établie a I'échelle départementale identifiant les (troncons de)
cours d’eau sur lesquels les ouvrages doivent permettre les franchisse-
ments piscicole et/ou sédimentaire dans un délai de cing ans apres pu-
blication de Ia liste.

Débit moyen d’un cours d’eau.

Zone d’un cours d’eau (relativement) profonde et ou les écoulements
sont lents.

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office national de I'eau et des milieux aquatiques, disparu au profit de
I’AFB en 2017.

Débit (moyen) mensuel minimal d’'une année civile revenant statisti-
guement tous les cing ans. Sur cinqg ans, il N’y aura statistiquement
gu’un seul mois pour lequel le débit moyen atteindra cette valeur.
Pour tous les autres mois, les débits moyens mensuels seront supé-
rieurs.

Restauration de la continuité écologique.

Ordonnance royale ou arrété préfectoral fixant les conditions de fonc-
tionnement d’un moulin ou d’un ouvrage hydraulique (vannages, cotes
de fond et d’arase, niveaux d’eau, organes constitutifs, etc.).

Réseau d’évaluation des habitats. Méthode développée par le Conseil
supérieur de la péche (CSP) pour évaluer la qualité des cours d’eau. Elle
prend en compte divers aspects et zones tels que lits mineur et majeur,
berges et ripisylve ou encore la ligne d’eau.

Partie d'un cours d'eau peu profonde a écoulement rapide dont la sur-
face est hétérogéne, au-dessus de graviers, galets ou substrats de cail-
loux.

Ouvrage (béton, pavés, etc.) en pente ayant une emprise sur tout ou
partie de la largeur d’un cours d’eau (exemple : partie rive gauche de
I’'ouvrage au moulin de Rochy).

Référentiel des obstacles a I’écoulement, liste nationale recensant des
ouvrages constituant un obstacle a la continuité écologique (sédimen-
taire et piscicole). Référentiel produit et alimenté par I'AFB.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA VALLEE L’YEVRE (SIVY)
Yevre médian - Restauration de la continuité écologique entre Osmoy et Bourges
Fiche de site — Barrage des 3 Bondons

Ripisylve Végétation sur les berges d’un cours d’eau (du latin ripa, rive, et silva,
forét).
SAGE Schéma d’aménagement et de gestion de I'eau. Outil de planification

sur cing ans pour la gestion de I'eau a I'échelle d’un bassin versant. La
détermination d’objectifs, de priorités d’actions et d’'un reglement vise
une gestion équilibrée et durable de I'eau en concertation avec I'en-
semble des acteurs du territoire.

SDAGE Schéma directeur d’aménagement et de gestion de I'eau. Grandes
orientations et planification sur six ans a I’échelle d’un bassin (Adour-
Garonne, Loire-Bretagne, etc.) pour |'atteinte des objectifs de bon état
écologique des eaux.
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